En el presente trabajo se muestra un estudio sobre la insercién electroquimica de litio

en una serie de vanadatos de formula general MV;Os.x [x=1,2,3; M=Ni, Cd, Zn], con
objeto de determinar su posible utilizacion como electrodos en baterias recargables de

ion-Litio.

Los materiales de partida para la insercion electroquimica de litio fueron sintetizados
por el método tradicional cerdmico y caracterizados en base a la celda correspondiente

para el compuesto reportado en bibliografia, haciendo un refinamiento por medio del
método de Rietveld.

Asimismo, se presenta el disefio y fabricacién de una celda electroquimica que
permite realizar la toma de difraccion de rayos-x in situ; los resultados de los
experimentos realizados empleando esta celda muestran un desempefio excelente tanto

en |la toma de rayos-X como en su operacion como celda electroquimica.

Se realizaron estudios electroquimicos en condiciones galvanostiticas asi como
potenciostiticas, encontrando una tendencia general de esta familia de vanadatos a
presentar transformaciones irreversibles durante la primera descarga. Los resultados de

rayos-x in situ muestran que durante la primera descarga se presenta una clara tendencia
hacia la pérdida de cristalinidad.

El analisis de los resultados obtenidos de este trabajo presenta a los vanadatos de
cadmio CdVQOg y CdyV,07 como posibles candidatos a ser utilizados como anodos en
celdas recargables de ion-litio. Por otro lado, se muestra la necesidad de realizar estudios
posteriores a limites de potencial inferiores a 0.5V vs. Li'/Li°.



